
                 SAM ITALIA chapter 62  

   EVENTO  SPECIALE   PER   l'EUROPEO   2019  

                       Categoria :  Taxaco  Antico 

 
1) Modelli prodotti fino al 31/12/1950  
 
2)Peso minimo del modello 500 gr. Peso max. 4200 gr. 
 
3)Si possono utilizzare solo motori antichi spark prodotti fino al 31/12/1955, o 
repliche  che abbiano il comando dell'accensione solo a mezzo di contatti 
meccanici, ( puntine ).  
 
4)Non sono ammessi motori  convertiti, diesel  e motori modificati. 
 

5)Vietato l'uso di carburatori RC, Il venturi non può essere ridotto o 
modificato, ostruito e se  ricostruito deve essere uguale all’originale. ( pena 
squalifica ) 
 

6) Il comando dello spegnimento  è obbligatorio. 
 
7)Carico alare 30,5 gr/dm2 
 

8)Pieno a 15 minuti 
 

9)Tre lanci con lo scarto del peggiore. Recupero di un lancio  
( se   entro 30”  si  dichiara   lancio nullo ) ) 

 
10) Quantità di carburante: peso da 500 a 600gr.            6 cm3 
                                                  da    601  a 1000             8 cm3 
                      1001  a 1400          10 cm3 
                      1401  a 1800             12 cm3 
                                                 1801  a 2200             14 cm3 
                                   2201  a 2600             16 cm3 
                             2601  a 3000             18 cm3 
                           3001  a  3400              20 cm3 
                                                      3401  a 3800               22 cm3 
                           3801 a  4200               24 cm3 
11)  
12) Le uniche eliche non ammesse, sono le metalliche, carbonio e ripieghevoli. 
13) apertura alare massima metri 3,50.  
 
 
                                                              


